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łańcuch p
inch

p
mm b1 min d1 max d2 max b4 max

obciążenie 
zrywające
kN

waga
kg/m

06A 3/8 9,525 4,77 5,08 3,59 12,00 9,30 0,33

08A 1/2 12,70 7,95 7,92 3,96 18,30 14,10 0,62

10A 5/8 15,875 9,53 10,16 5,08 22,20 22,20 1,01

12A 3/4 19,05 12,70 11,91 5,94 27,40 31,80 1,48

16A 1 25,40 15,88 15,88 7,92 36,80 56,70 2,60

20A 1  1/4 31,75 19,05 19,05 9,53 43,60 88,50 3,76

24A 1  1/2 38,10 25,40 22,23 11,10 54,70 127,00 5,50

28A 1  3/4 44,45 25,40 25,40 12,70 58,50 172,00 7,20

32A 2 50,80 31,75 28,58 14,27 68,40 226,80 10,30

Typ a
1-rzędowe

dIn 8187

Łańcuchy rolkowe
zGodne z norMĄ pn-77/M-84168, dIn 8187

ze względu na konstrukcję łańcuchy dzielimy na jedno, dwu i trzyrzędowe, a ze względu na wymiary na typ 

a i B (różnicę w wymiarach pokazuje tabela).

W łańcuchach tych zastosowanie rolek (wyciskanych i kalibrowanych) osadzonych na sworzniach zwiększa 

ich trwałość i wytrzymałość oraz zmniejsza zużycie uzębień współpracującego koła. Nasze 30-letnie do-

świadczenie, stosowanie wysokiej jakości stali do produkcji łańcuchów oraz dokładna kontrola zapewniają 

klientowi bezawaryjną pracę maszyn, a tym samym zmniejszają koszty utrzymania parku maszynowego. 

Najczęściej stosowane są w obszarach o podwyższonych wymaganiach: w przemyśle samochodowym, przy 

budowie maszyn i urządzeń, w przemyśle opakowań, drukarstwie, przemyśle spożywczym i w rolnictwie.

Typ A łańcuchów rolkowych różni się od  typu B wymiarami, z uwagi na zastosowanie  grubszych płytek łań-

cucha oraz większych rolek, a to powoduje znaczne zwiększenie ich  wytrzymałości.

Łańcuchy rolkowe
zGodne z norMĄ pn-77/M-84168, dIn 81871
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łańcuch p
inch

p
mm b1 min d1 max d2 max b4 max

obciążenie 
zrywające
kN

waga
kg/m

06A-3 3/8 9,525 4,77 5,08 3,59 34,70 27,80 0,97

08A-3 1/2 12,70 7,95 7,92 3,96 48,00 42,30 1,83

10A-3 5/8 15,875 9,53 10,16 5,08 58,90 66,60 2,97

12A-3 3/4 19,05 12,70 11,91 5,94 73,70 95,40 4,35

16A-3 1 25,40 15,88 15,88 7,92 96,00 170,10 7,90

20A-3 1  1/4 31,75 19,05 19,05 9,53 115,50 265,50 11,40

24A-3 1  1/2 38,10 25,40 22,23 11,10 146,10 381,00 15,80

28A-3 1  3/4 44,45 25,40 25,40 12,70 156,80 517,20 21,50

32A-3 2 50,80 31,75 28,58 14,27 186,10 580,40 30,20

Łańcuchy rolkowe
zGodne z norMĄ pn-77/M-84168, dIn 8187

łańcuch p
inch

p
mm b1 min d1 max d2 max b4 max

obciążenie 
zrywające
kN

waga
kg/m

06A-2 3/8 9,525 4,77 5,08 3,59 24,50 19,00 0,65

08A-2 1/2 12,70 7,95 7,92 3,96 33,00 28,20 1,22

10A-2 5/8 15,875 9,53 10,16 5,08 40,70 44,40 2,00

12A-2 3/4 19,05 12,70 11,91 5,94 50,40 63,60 2,95

16A-2 1 25,40 15,88 15,88 7,92 66,50 113,40 5,20

20A-2 1  1/4 31,75 19,05 19,05 9,53 79,60 177,00 7,60

24A-2 1  1/2 38,10 25,40 22,23 11,10 100,50 254,00 10,80

28A-2 1  3/4 44,45 25,40 25,40 12,70 107,80 344,80 14,20

32A-2 2 50,80 31,75 28,58 14,27 127,50 453,60 19,50

2-rzędowe

dIn 8187

3-rzędowe 

dIn 8187
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2-rzędowe

dIn 8187  

łańcuch p 
inch

p 
mm 

b1 min
mm 

b2 max
mm 

b5 max
mm 

b7 
max
mm 

d1 max. 
mm 

d2 max 
mm 

e
mm 

waga
kg/m 

obciążenie 
zrywające
N 

06B-2 3/8 9,525 5,72 8,53 23,8 3,3 6,35 3,28 10,24 0,78 17 300 

08B-2 1/2 12,7 7,75 11,3 31 3,9 8,51 4,45 13,92 1,36 31 800 

10B-2 5/8 15,875 9,65 13,28 36,2 4,1 10,16 5,08 16,59 1,85 45 400 

12B-2 3/4 19,05 11,68 15,62 42,2 4,6 12,07 5,72 19,46 2,35 59 000 

16B-2 1 25,4 17,02 25,45 68 5,4 15,88 8,28 31,88 5,4 110 000 

20B-2 1 1/4 31,75 19,56 29,01 79,7 6,1 19,05 10,19 36,45 7,14 180 000 

24B-2 1 1/2 38,1 25,4 37,92 101,8 6,6 25,4 14,63 48,36 13,68 321 000 

28B-2 1 3/4 44,45 30,99 46,58 124,7 7,4 27,94 15,9 59,56 17,65 381 000 

32B-2 2 50,8 30,99 45,57 126 7,9 29,21 17,81 58,55 18,6 495 000

40B-2 2,5 63,5 38,1 55,75 154,9 10,2 39,37 22,09 72,29 32 680 000

48B-2 3 76,2 45,72 70,56 190,4 10,5 48,26 29,24 91,21 50 1 000 000

Łańcuchy rolkowe
zGodne z norMĄ pn-77/M-84168, dIn 8187

Typ B
1-rzędowe

dIn 8187  

łańcuch p 
inch

p 
mm

b1 min
mm

b2 max
mm

b4 max
mm 

b7 
max
mm 

d1 max 
mm 

d2 max 
mm

e
mm

waga
kg/m 

obciążenie 
zrywające     
N

06B-1 3/8 9,525 5,72 8,53 13,5 3,3 6,35 3,28 10,24 0,41 9 100 

08B-1 1/2 12,7 7,75 11,3 11,3 3,9 8,51 4,45 13,92 0,7 18 200 

10B-1 5/8 15,875 9,65 13,28 19,6 4,1 10,16 5,08 16,59 0,95 22 700 

12B-1 3/4 19,05 11,68 15,62 22,7 4,6 12,07 5,72 19,46 1,25 29 500 

16B-1 1 25,4 17,02 25,45 36,1 5,4 15,88 8,28 31,88 2,7 58 000 

20B-1 1 1/4 31,75 19,56 29,01 43,2 6,1 19,05 10,19 36,45 3,6 95 000 

24B-1 1 1/2 38,1 25,4 37,92 53,4 6,6 25,4 14,63 48,36 6,7 170 000 

28B-1 1 3/4 44,45 30,99 46,58 65,1 7,4 27,94 15,9 59,56 8,3 200 000 

32B-1 2 50,8 30,99 45,57 67,4 7,9 29,21 17,81 58,55 10,5 260 000 

40B-1 2,5 63,5 38,1 55,75 82,6 10,2 39,37 22,09 72,29 16 360 000

48B-1 3 76,2 45,72 70,56 99,1 10,5 48,26 29,24 91,21 25 560 000



8 9

Łańcuchy rolkowe
zGodne z norMĄ pn-77/M-84168, dIn 8187

zaSToSowanIe

3-rzędowe

dIn 8187  

łańcuch p 
inch

p 
mm 

b1 min
mm 

b2 max
mm 

b6 max
mm 

b7 
max
mm

d1 max 
mm 

d2 max 
mm 

e
mm 

waga
kg/m 

obciążenie 
zrywające
N 

06B-3 3/7 9,525 5,72 8,53 34 3,3 6,35 3,28 10,24 1,18 25 400 

08B-3 1/2 12,7 7,75 11,3 44,9 3,9 8,51 4,45 13,92 2,01 45 400 

10B-3 5/8 15,875 9,65 13,28 52,8 4,1 10,16 5,08 16,59 2,7 68 100 

12B-3 3/4 19,05 11,68 15,62 61,7 4,6 12,07 5,72 19,46 3,1 88 500 

16B-3 1 25,4 17,02 25,45 99,9 5,4 15,88 8,28 31,88 7,3 165 000 

20B-3 1 1/4 31,75 19,56 29,01 116,1 6,1 19,05 10,19 36,45 10,6 270 000 

24B-3 1 1/2 38,1 25,4 37,92 150,2 6,6 25,4 14,63 48,36 20 485 000 

28B-3 1 3/4 44,45 30,99 46,58 184,3 7,4 27,94 15,9 59,56 25 571 000 

32B-3 2 50,8 30,99 45,57 184,5 7,9 29,21 17,81 58,55 32 743 000 

40B-3 2,5 63,5 38,1 55,75 227,2 10,2 39,37 22,09 72,29 48 1 000 000

48B-3 3 76,2 45,72 70,56 281,6 10,5 48,26 29,24 91,21 75 1 600 000
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z JednyM oTworeM 
dIn 8187

łańcuch p
mm

b1
mm

d3
mm

a3
mm

B
mm

M
mm

s1
mm

s2
mm

d
mm

06B 9,525 5,72 6,35 9,5 8 13,5 1,3 1,3 3,5

08B 12,7 7,75 8,51 13,4 11 18,9 1,6 1,6 4,3

10B 15,875 9,65 10,16 15,2 14 23,9 1,6 1,6 5,2

12B 19,05 11,68 12,07 18,2 18 26 1,8 1,8 6,2

16B 25,4 17,02 15,88 25,5 26 37,6 4 4 9

20B 31,75 19,56 19,05 35 26 45,5 4,5 3,5 9,6

24B 38,1 25,4 25,4 45 30 54,5 6 5 10

28B 44,45 30,99 27,94 55 42 68 7 6 12

32B 50,8 30,99 29,21 63,5 50 77 7 6 14

40B 63,5 38,1 39,37 65 60 86 8 8 17

Łańcuchy z pŁyTkĄ SpecJalnĄ proSTĄ z JednyM luB dwoMa
oTworaMI MonTowanĄ JednoSTronnIe luB dwuSTronnIe  

wG pn-77/M-84168, dIn 8187

Łańcuchy z pŁyTkĄ 
SpecJalnĄ proSTĄ 
z JednyM luB dwoMa oTworaMI MonTowanĄ 
JednoSTronnIe luB dwuSTronnIe

wG pn-77/M-84168, dIn 8187

Łańcuchy te posiadają płytki proste z otworami, służące do montowania dodatkowych elementów umoż-

liwiających wykorzystanie łańcucha do transportu, zgarniania, bądź przesuwania różnych materiałów. Wy-

chodząc naprzeciw wymaganiom naszych klientów projektujemy alternatywne i ekonomiczne rozwiązania, 

zapewniając w ten sposób spełnienie oczekiwań użytkowników. Nasze łańcuchy mają wysoką jakość i spraw-

dzają się  w ekstremalnych warunkach pracy. Oferujemy je w wersji jedno, dwu i trzyrzędowej.  Najczęściej 

stosowane są w przemyśle spożywczym, chemicznym, farmaceutycznym oraz rolnictwie. 

2
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Łańcuchy z pŁyTkĄ SpecJalnĄ proSTĄ z JednyM luB dwoMa
oTworaMI MonTowanĄ JednoSTronnIe luB dwuSTronnIe  

wG pn-77/M-84168, dIn 8187

13
z dwoMa oTworaMI 
dIn 8187

łańcuch p
mm

b1
mm

d3
mm

a1
mm

a3
mm

B
mm

M
mm

s1
mm

s2
mm

d
mm

06B 9,525 5,72 6,35 9,52 9,5 17,32 14,6 1,3 1,3 2,8

08B 12,7 7,75 8,51 12,7 13,4 24,45 18,9 1,6 1,6 4,3

10B 15,875 9,65 10,16 15,76 16,1 28,36 23,9 1,6 1,6 5,2

12B 19,05 11,68 12,07 19 17,8 34,9 25,9 1,8 1,8 6,2

16B 25,4 17,02 15,88 25,4 25,5 49 37,6 4 4 8,2

20B 31,75 19,56 19,05 31,75 35 57,75 45,5 4,5 3,5 9,6

24B 38,1 25,4 25,4 38,1 45 71,1 54,5 6 5 10

28B 44,45 30,99 27,94 44,45 55 81,05 66,7 7 6 12

32B 50,8 30,99 29,21 50,8 63,5 92,6 77 7 6 14

40B 63,5 38,1 39,37 63,5 65 115,5 86 8 8 17

zaSToSowanIe
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z JednyM oTworeM 
dIn 8187

łańcuch p
mm

b1
mm

d3
mm

a2
mm

B
mm

s1
mm

s2
mm

d
mm

w1
mm

h
mm

06B 9,525 5,72 6,35 9,5 8 1,3 1,3 3,5 13,5 6,5

08B 12,7 7,75 8,51 12,7 11 1,6 1,6 4,3 18,2 8,9

10B 15,875 9,65 10,16 14,5 14 1,6 1,6 5,2 19,9 10,5

12B 19,05 11,68 12,07 17,5 18 1,8 1,8 6,2 25,3 12,2

16B 25,4 17,02 15,88 29 26 4 4 9 37,3 18

20B 31,75 19,56 19,05 34 26 4,5 3,5 9,6 44 23,5

24B 38,1 25,4 25,4 38 30 6 5 10 59,7 25

28B 44,45 30,99 27,94 53,5 42 7 6 12 73,5 32

32B 50,8 30,99 29,21 55 50 7 6 14 75,6 37,5

40B 63,5 38,1 39,37 63,5 60 8 8 17 90 40

Łańcuchy z pŁyTkĄ SpecJalnĄ wyGIęTĄ
z JednyM luB dwoMa oTworaMI, MonTowanĄ JednoSTronnIe luB dwuSTronnIe 

wG pn-77/M-84168, dIn 8187

Łańcuchy z pŁyTkĄ 
SpecJalnĄ wyGIęTĄ 
z JednyM luB dwoMa oTworaMI, MonTowanĄ 
JednoSTronnIe luB dwuSTronnIe 

wG pn-77/M-84168, dIn 8187

Łańcuchy te posiadają płytki wygięte z otworami, służące do montowania dodatkowych elementów umoż-

liwiających wykorzystanie łańcucha do transportu, zgarniania, bądź przesuwania różnych materiałów. Wy-

chodząc naprzeciw wymaganiom naszych klientów projektujemy alternatywne i ekonomiczne rozwiązania, 

zapewniając w ten sposób spełnienie oczekiwań użytkowników. Nasze łańcuchy mają wysoką jakość i spraw-

dzają się  w ekstremalnych warunkach pracy. Oferujemy je w wersji jedno, dwu i trzyrzędowej.  Najczęściej 

stosowane są w przemyśle spożywczym, chemicznym , farmaceutycznym oraz rolnictwie. 

3
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Łańcuchy z pŁyTkĄ SpecJalnĄ wyGIęTĄ
z JednyM luB dwoMa oTworaMI, MonTowanĄ JednoSTronnIe luB dwuSTronnIe 

wG pn-77/M-84168, dIn 8187

17
z dwoMa oTworaMI 
dIn 8187

łańcuch p
mm

b1
mm

d3
mm

a1
mm

a2
mm

B
mm

s1
mm

s2
mm

d
mm

w1
mm

h
mm

06B 9,525 5,72 6,35 9,52 9,5 17,32 1,3 1,3 2,8 14,3 6,4

08B 12,7 7,75 8,51 12,7 12,7 24,45 1,6 1,6 4,3 18,2 8,9

10B 15,875 9,65 10,16 15,76 15,2 28,36 1,6 1,6 5,2 19,9 10,5

12B 19,05 11,68 12,07 19 17,5 34,9 1,8 1,8 6,2 25,3 12

16B 25,4 17,02 15,88 25,4 25,1 49 4 4 8,2 36,3 19

20B 31,75 19,56 19,05 31,75 34 57,75 4,5 3,5 9,6 44 23,5

24B 38,1 25,4 25,4 38,1 38 71,1 6 5 10 59,7 25

28B 44,45 30,99 27,94 44,45 53,5 81,05 7 6 12 73,5 32

32B 50,8 30,99 29,21 50,8 55 92,6 7 6 14 75,6 37,5

40B 63,5 38,1 39,37 63,5 63,5 115,5 8 8 17 90 40

zaSToSowanIe
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JednoSTronnIe

dIn 8187

łańcuch p d
2

l
1 
max l

2
 max l

4
 max l max l

3
 max

06B-1 9,53 3,28 13,50 23,80 34,00 11,00

08B-1 12,70 4,45 17,00 31,00 44,90 15,30

10B-1 15,88 5,08 19,60 36,20 52,80 18,20

12B-1 19,05 5,72 22,70 42,20 61,70 21,00

16B-1 25,40 8,28 36,10 68,00 99,90 34,50 18,00

20B-1 31,75 10,19 43,20 79,00 116,00 39,40 20,60

24B-1 38,10 14,63 53,40 101,00 150,00 50,40 26,20

dwuSTronnIe

dIn 8187

Łańcuchy z wydŁuŻonyMI SworznIaMI JednoSTronnIe luB dwuSTronnIe 
wG pn-77/M-84168, dIn 8187

Łańcuchy z wydŁuŻonyMI 
SworznIaMI JednoSTronnIe 
luB dwuSTronnIe 
wG pn-77/M-84168, dIn 8187

Łańcuchy z wydłużonymi sworzniami wykonujemy na bazie łańcuchów rolkowych, natomiast sworznie mon-

tujemy według ściśle określonych wymagań klienta co do długości oraz ich ilości w konfiguracji łańcucha. Re-

gularne przeprowadzanie testów zrywania gwarantuje wysoką jakość tych łańcuchów. Oferujemy je w wersji 

jedno, dwu i trzyrzędowej. Najczęściej wykorzystywane są w przemyśle rolniczym, przetwórczym spożyw-

czym oraz do transportu wewnętrznego w wielu gałęziach przemysłu. 

4

zaSToSowanIe
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łańcuch p b
1
 min b

2
 max d

1
d

2
 max l

1
 max l

2
 max h max F

B
n min kg/m

M15 15 14 18,5 6 9 26 32 14 12500 1,21

M20 20 16 23,0 8 12 34 38 19 25000 2,15

M25 25 18 25,0 10 15 36 43 24 31500 2,55

M30 30 20 29,0 11 17 43 49 28 40000 4,00

M35 35 22 31,0 12 18 45 54 30 50000 4,30

M40 40 25 36,0 14 20 54 61 35 63000 5,50

M45 45 30 43,0 16 22 64 70 40 80000 7,55

M50 50 35 48,0 18 26 70 79 44 100000 9,04

M55 55 45 63,0 20 30 90 99 48 125000 13,60

M60 60 50 68,0 22 32 96 104 54 160000 14,90

M65 65 55 73,0 26 36 101 113 60 200000 18,90

M70 70 65 87,0 30 42 120 131 66 250000 24,70

M80 80 70 96,0 32 44 134 150 75 315000 31,00

M90 90 80 106,0 36 50 144 160 85 400000 41,80

M100 100 90 116,0 42 56 155 170 95 500000 48,10

Łańcuchy napędowe TuleJowe 
(o podzIaŁce MeTryczneJ) 

wG pn-78/M-84176, dIn 8164

Łańcuchy napędowe 
TuleJowe
(o podzIaŁce MeTryczneJ) 

wG pn-78/M-84176, dIn 8164

Łańcuchy tego typu stosowane są w celu przenoszenia dużych obciążeń w ekstremalnych warunkach. Wy-

soką jakość tych łańcuchów osiągamy przez stosowanie rygorystycznej kontroli jakości, zapewniając tym 

samym naszym klientom ciągłość produkcji i bezawaryjna pracę maszyn i urządzeń. Łańcuchy te stosowane 

są przede wszystkim w przemyśle hutniczym, drzewnym oraz w środowisku pracy o znacznym zanieczysz-

czeniu (np.: wióry stalowe, piasek, itp.). 

 

5

zaSToSowanIe
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łańcuch p1
mm

d max
mm

b min
mm

b2 min
mm

g max
mm

d1 max
mm

b1 max
mm

l max
mm

l1 max
mm

obciążenie 
zrywające
N

S32 29,21 11,43 15,88 20,57 13,5 4,47 20,19 26,7 31,8 820

S42 34,93 14,27 19,05 25,65 19,8 7,01 25,4 34,3 39,4 2730

S45 41,4 15,24 22,23 28,96 17,3 5,74 28,58 38,1 43,2 1820

S52 38,1 15,24 22,23 28,96 17,3 5,74 28,58 38,1 43,2 1820

S55 41,4 17,78 22,23 28,96 17,3 5,74 28,58 38,1 43,2 1820

S62 41,91 19,05 25,4 32 17,3 5,74 31,8 40,6 45,7 2730

S77 58,34 18,26 22,23 31,5 26,2 8,92 31,17 43,2 52,1 4540

S88 66,27 22,86 28,58 37,85 26,2 8,92 37,52 50,8 58,4 4540

Łańcuchy rolkowe Typu S   
wG pn-77/M-84165, dIn-8189 

Łańcuchy rolkowe 
Typu S   
wG pn-77/M-84165, dIn-8189

Łańcuchy te mają zastosowanie głównie w maszynach rolniczych (kombajny zbożowe, do zbioru kukurydzy, 

porzeczek, itp.) budowlanych i do pracy w warunkach znacznego zanieczyszczenia. Łańcuchy są kontrolo-

wane przez nasz Dział Kontroli Jakości na każdym etapie procesu produkcyjnego, a jednym z elementów ich 

kontroli jest również test na zrywalność. Adekwatnie do wymagań naszych klientów materiały do produkcji 

łańcuchów są poddawane obróbce cieplnej, aby uzyskać wymaganą twardość. Wszystkie powyższe dzia-

łania powodują, że nasze łańcuchy mają podwyższoną niezawodność i efektywność w pracy oraz są łatwe 

w  serwisowaniu co przekłada się na ich ekonomiczność. 
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2524

łańcuch p
mm

układ 
płytek
mm

h
mm

s
mm

d2
mm

b2
mm

obciążenie 
zrywające
kg

waga 
kg/m

AL422

12,7

2x2

10,4 1,5 3,96

8,3 14,1 0,39

AL444 4x4 14,4 28,2 0,74

AL466 6X6 20,5 42,3 1,13

AL522

15,875

2x2

12,8 2,03 5,08

11,05 22 0,64

AL534 3x4 17 33 1,1

AL544 4x4 19,4 44 1,25

AL566 6x6 27,5 66 1,79

AL622

19,05

2x2

15,6 2,42 5,94

13 37 0,86

AL644 4x4 22,7 66,7 1,76

AL666 6x6 32,2 100,1 2,6

AL688 8x8 42,2 133,4 3,49

AL822

25,4

2x2

20,5 3,25 7,92

16 56,7 1,54

AL844 4x4 29,4 113,4 3

AL866 6x6 44,2 170 4,45

AL1022

31,75

2x2

25,6 4 9,53

19,6 88,5 2,37

AL1044 4x4 36,4 177 4,68

AL1066 6x6 52,3 265 7,2

AL1088 8x8 68,5 354 9,94

AL1222

38,1

2x2

30,5 4,8 11,1

24,3 127 3,65

AL1244 4x4 43,8 254 7,05

AL1266 6x6 63,2 381 10,5

AL1288 8x8 82,6 508 14,03

AL1444
44,45

4x4
36,4 5,6 12,64

51,3 372,7 10,34

AL1466 6x6 74,56 559 15,16

AL1644

50,8

4x4

41,6 6,4 14,21

58 471 12,98

AL1666 6x6 83,8 706 19,76

AL1688 8x8 109,5 942 25,47

Typ al
dIn 8152

Łańcuch pŁyTkowy Fleyer’a o parzySTyM ukŁadzIe pŁyTek 
wG pn-61/M-84140, dIn 8152

Łańcuch pŁyTkowy 
Fleyer’a o parzySTyM 
ukŁadzIe pŁyTek   
wG pn-61/M-84140, dIn 8152

Łańcuchy płytkowe typu AL, LL, LH w zależności od konkretnego zastosowania uwzględniają wymagane 

obciążenia. Najczęściej wykorzystywane są w wózkach widłowych oraz w przemyśle ciężkim i stoczniowym. 

Łańcuchy są kontrolowane przez nasz Dział Kontroli Jakości na każdym etapie procesu produkcyjnego, a jed-

nym z elementów ich kontroli jest również test na zrywalność. Adekwatnie do wymagań naszych klien-

tów materiały do produkcji łańcuchów są poddawane obróbce cieplnej, aby uzyskać wymaganą twardość. 

Wszystkie powyższe działania powodują, że nasze łańcuchy mają podwyższoną niezawodność i efektyw-

ność w pracy oraz są łatwe w serwisowaniu co przekłada się na ich ekonomiczność.

7
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Typ ll
dIn 8152

łańcuch p
mm

układ płytek
mm

h
mm

s
mm

d2
mm

b2
mm

obciążenie 
zrywające
kg

waga
kg/m 

LL0822

12,7

2x2

 10,60     1,30    4,45

 7,60     17,80     0,35    
LL0844 4x4  15,60     36,40     0,84    
LL0866 6x6  18,20     44,50     1,00    
LL0888 8x8  23,60     62,20     1,33    
LL1022

15,875

2x2

 13,70     1,60    5,08

 9,20     22,30     0,54    
LL1044 4x4  15,80     44,50     1,06    
LL1066 6X6  22,10     66,70     1,57    
LL1088 8x8  28,80     89,00     2,10    
LL1222

19,05

2x2

 16,00     1,85    5,72

 10,40     28,90     0,73    
LL1244 4x4  17,90     57,80     1,44    
LL1266 6x6  25,40     86,70     2,15    
LL1288 8X8  32,90     115,60     2,84    
LL1622

25,4

2x2

 21,00     3,10    8,28

 17,20     58,00     1,52    
LL1644 4x4  29,60     116,00     2,90    
LL1666 6x6  42,40     174,00     4,30    
LL1688 8x8  54,90     232,00     5,71    
LL2022

31,75

2x2

 26,40     3,70    10,19

 20,10     95,00     2,33    
LL2044 4x4  33,80     190,00     4,40    
LL2066 6x6  50,10     285,00     6,79    
LL2088 8x8  64,00     380,00     8,90    

łańcuch p
mm

układ płytek
mm

h
mm

s
mm

d2
mm

b2
mm

obciążenie 
zrywające
kg

waga
kg/m 

LL2422

38,1

2x2

 33,40     5,00    14,63

 28,40     170,00     4,47    
LL2444 4x4  46,30     340,00     8,22    
LL2466 6x6  66,40     510,00     12,22    
LL2488 8x8  86,60     680,00     16,30    
LL2822

44,45

2x2

 37,08     6,00    15,9

 32,20     200,00     5,10    
LL2844 4x4  56,40     400,00     9,90    
LL2866 6X6  80,80     600,00     14,60    
LL2888 8x8  105,20     800,00     19,40    
LL3222

50,8

2x2

 42,00     6,00    17,81

 33,20     260,00     5,80    
LL3244 4x4  56,60     520,00     12,30    
LL3266 6x6  80,80     780,00     18,30    
LL3288 8x8  105,00     1 050,00     24,00    
LL4022

63,5

2x2

 52,76     8,25    22,89

 44,70     360,00     10,30    
LL4044 4x4  77,90     780,00     20,00    
LL4066 6x6  111,10     1 080,00     30,00    
LL4088 8x8  145,50     1 560,00     39,10    
LL4822

76,2

2x2

 63,88     10,30    29,24

 56,10     560,00     18,55    
LL4844 4x4  97,40     1 120,00     35,70    
LL4866 6x6  138,90     1 168,00     53,00    
LL4888 8x8  182,40     2 240,00     70,40    

Łańcuch pŁyTkowy Fleyer’a o parzySTyM ukŁadzIe pŁyTek 
wG pn-61/M-84140, dIn 8152

Typ lh
dIn 8152

łańcuch nr anSI p
mm

układ płytek
mm

h
mm

s
mm

d2
mm

b2
mm

obciążenie 
zrywające
kg

waga
kg/m 

LH0822 BL422

 12,700    

2x2

12,07 2,08 5,09

 11,05     22,20     0,64   
LH0823 BL423 2x3  13,16     22,20     0,80    
LH0834 BL434 3x4  17,40     33,40     1,12    
LH0844 BL444 4x4  19,51     44,50     1,28    
LH0846 BL446 4X6  23,75     44,50     1,60    
LH0866 BL466 6x6  27,99     66,70     1,92    
LH0888 BL488 8x8  36,45     89,00     2,56    
LH1022 BL522

 15,875    

2x2

15,09 2,44 5,96

 12,90     33,40     0,88    
LH1023 BL523 2x3  15,37     33,40     1,10    
LH1034 BL534 3x4  20,32     48,90     1,50    
LH1044 BL544 4X4  22,78     66,70     1,80    
LH1046 BL546 4x6  27,74     66,70     2,20    
LH1066 BL566 6x6  32,69     100,10     2,65    
LH1088 BL588 8x8  42,57     133,40     3,50    
LH1222 BL622

 19,050    

2x2

18,11 3,3 7,94

 17,37     48,90     1,45    
LH1223 BL623 2X3  20,73     48,90     1,80    
LH1234 BL634 3x4  27,43     75,60     2,50    
LH1244 BL644 4x4  30,78     97,90     2,90    
LH1246 BL646 4x6  37,49     97,90     3,60    
LH1266 BL666 6x6  44,20     146,70     4,30    
LH1288 BL688 8x8  57,61     195,70     5,80    
LH1622 BL822

 25,400    

2x2

24,13 4,09 9,54

 21,34     54,50     2,20    
LH1623 BL823 2x3  25,48     84,50     2,70    
LH1634 BL834 3x4  33,76     129,00     3,80    
LH1644 BL844 4x4  37,90     169,00     4,30    
LH1646 BL846 4x6  46,18     169,00     5,40    
LH1666 BL866 6x6  54,46     253,60     6,50    
LH1688 BL888 8x8  71,02     338,10     8,60    
LH2022 BL1022

 31,750    

2x2

30,18 4,9 11,11

 25,37     115,60     3,40    
LH2023 BL1023 2x3  30,33     115,60     4,30    
LH2034 BL1034 3x4  40,23     182,40     6,00    
LH2044 BL1044 4X4  45,19     231,30     6,90    
LH2046 BL1046 4x6  55,09     231,30     8,60    
LH2066 BL1066 6x6  65,00     347,00     10,30    
LH2088 BL1088 8x8  84,81     462,60     13,80    

łańcuch nr anSI p
mm

układ płytek
mm

h
mm

s
mm

d2
mm

b2
mm

obciążenie 
zrywające
kg

waga
kg/m 

LH2422 BL1222

 38,100    

2x2

36,2 5,77 12,71

 29,62     151,20     4,60    
LH2423 BL1223 2x3  35,43     151,20     5,80    
LH2434 BL1234 3x4  47,04     244,60     8,10    
LH2444 BL1244 4x4  52,88     302,40     9,30    
LH2446 BL1246 4x6  64,52     302,50     11,60    
LH2466 BL1266 6X6  76,15     453,70     13,90    
LH2488 BL1288 8x8  99,42     605,00     18,60    
LH2822 BL1422

 44,450    

2x2

42,24 6,55 14,29

 33,55     191,30     6,10    
LH2823  BL1423 2x3  40,16     191,30     7,60    
LH2834 BL1434 3x4  53,37     315,80     10,60    
LH2844 BL1444 4x4  59,97     382,60     12,20    
LH2846 BL1446 4x6  73,18     382,60     15,20    
LH2866 BL1466 6x6  86,39     578,30     18,20    
LH2888 BL1488 8x8  112,80     765,10     24,30    
LH3222 BL1622

 50,800    

2x2

18,26 7,52 17,46

 39,01     289,10     8,00    
LH3223 BL1623 2x3  46,58     289,10     10,00    
LH3234 BL1634 3x4  61,72     440,40     14,90    
LH3244 BL1644 4x4  69,29     578,30     16,00    
LH3246 BL1646 4x6  84,43     578,30     20,00    
LH3266 BL1666 6x6  99,57     857,40     24,00    
LH3288 BL1688 8X8  129,84     1 156,50     32,00    
LH4022 BL2022

 63,500    

2x2

60,33 9,91 23,81

 51,74     433,70     15,80    
LH4023 BL2023 2x3  61,70     433,70     19,80    
LH4034 BL2034 3x4  81,61     649,40     27,70    
LH4044 BL2044 4x4  91,57     867,40     31,60    
LH4046 BL2046 4x6  111,48     867,40     39,50    
LH4066 BL2066 6x6  131,39     1 301,10     47,40    
LH4088 BL2088 8x8  171,22     1 734,80     63,20    

zaSToSowanIe



2928

p
mm

b1
mm

b2
mm

b3
mm

d1
mm

d2
mm

h
mm

s
mm

obciążenie 
zrywające
kg

waga 
kg/m

20 8 17 19 4 3 5  1,50     2,50    0,23

25 12 21 24 5 4 5  2,00     5,00    0,35

35 15 27 32 8 6 9  2,00     12,50    0,69

40 18 35 41 10 8 10  3,00     25,00    1,25

50 20 50 57 11 9 13  6,00     40,00    2,76

60 22 52 60 12 10 17  6,00     60,00    3,14

70 25 57 65 14 12 19  6,00     80,00    3,31

80 30 62 69 17 14 22  6,00     100,00    4,5

wykonanIe lekkIe Typ - l 
dIn 8150 

Łańcuch SworznIowy   
wG pn-74/M-84110, dIn 8150

Łańcuch SworznIowy   
wG pn-74/M-84110, dIn 8150

Łańcuchy te dzielimy na łańcuchy typu L (lekkie) oraz typu C (ciężkie), według wartości obciążenia zrywaja-

cego. Wszystkie nasze łańcuchy są produkowane w Polsce z najwyższej jakości atestowanych materiałów. 

Łańcuchy są kontrolowane przez nasz Dział Kontroli Jakości na każdym etapie procesu produkcyjnego. Dlate-

go mają podwyższoną niezawodność i efektywność w pracy oraz są łatwe w serwisowaniu, co przekłada się 

na ich ekonomiczność. Stosując nasze łańcuchy klient otrzymuje pewność co do powtarzalności doskonałe-

go wykonania. Stosowane są w budowie maszyn, przemyśle górniczym, itp.

8
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3130

p
mm

b1
mm

b2
mm

d1
mm

d2
mm

h
mm

s
mm plates

obciążenie 
zrywające
kg

waga 
kg/m

50 35 90 22 18 38  4,5    4 15000  10,60    

55 40 108 24 21 40  6,0    4 20000  15,50    

60 45 114 26 23 45  6,0    4 23000  18,00    

70 50 148 32 28 55  6,0    6 37500  33,50    

80 60 159 36 32 60  6,0    6 50000  38,20    

90 70 184 40 36 70  7,0    6 75000  53,00    

100 80 224 45 40 80  8,0    8 100000  76,60    

110 90 236 50 45 90  8,0    8 125000  90,00    

120 100 262 55 50 100  8,0    8 150000  112,00    

140 120 342 60 55 120  8,0    10 200000  150,00    

170 145 405 70 65 130  10,0    10 250000  210,00    

200 170 450 85 80 16  10,0    10 300000  305,00    

nITowany z podkŁadkaMI

dIn 8150  

Łańcuch SworznIowy   
wG pn-74/M-84110, dIn 8150

p
mm

b1
mm

b2
mm

d1
mm

d2
mm

h
mm

s
mm plates

obciążenie 
zrywające
kg

waga 
kg/m

6 4 11  3,0     2,5    5 2 2 125  0,16    

8 6 13  3,5     2,5    7 2 2 150  0,25    

10 8 18  4,0     3,0    8 2 2 250  0,40    

15 12 25  5,0     4,0    12 2 2 500  0,70    

20 15 28  8,0     6,0    15 2 2 1250  1,00    

25 18 36  10,0     8,0    18 3 2 2500  1,75    

30 20 51  11,0     9,0    20 3 4 4000  3,40    

35 22 53  12,0     10,0    26 3 4 6000  4,50    

40 25 59  14,0     12,0    30 3 4 8000  4,70    

45 30 63  17,0     14,0    35 3 4 10000  6,40    

wykonanIe cIęŻkIe Typ - c 
nITowany Bez podkŁadek 

dIn 8150 



3332

łańcuch p
mm

b1
mm

d2
mm

d4
mm

d1
mm

h
mm

h1
mm

S1, 
S2
mm

b4
mm

b4 
+b7
mm

obciążenie 
zrywające
N

FVT 40 40 63 100 18 10 15 32 35 22 3 37 44  40 000    

FVT 63 50 63 100 125 160 22 12 18 40 40 25 4 46 55  63 000    

FVT 90 63 100 125 160 200 250 25 14 20 48 45 27,5 5 53 62  90 000    

FVT 112 100 125 160 200 250 30 16 22 55 50 30 6 63 72  112 000    

FVT 140 100 125 160 200 250 315 35 18 26 60 6 37,5 6 68 80  140 000    

FVT 180 125 160 200 250 315 400 45 20 30 7 70 45 8 86 100  180 000    

FVT 250 125 160 200 250 315 400 55 26 36 80 80 50 8 98 114  250 000    

FVT 315 160 200 250 315 400 65 30 42 90 90 55 10 117 133  315 000    

FVT 400 160 200 250 315 400 70 32 44 100 90 55 12 131 151  400 000    

FVT 500 160 200 250 315 400 500 80 36 50 110 100 60 12 141 161  500 000    

FVT 630 200 250 315 400 500 90 42 56 120 120 70 12 153 173  630 000    

Typ FVT
dIn 8165 

Łańcuchy przenoŚnIkowe
ze SworznIeM peŁnyM 

wG pn-71/M-84186, dIn 8165

Łańcuchy 
przenoŚnIkowe
ze SworznIeM peŁnyM    

wG pn-71/M-84186, dIn 8165

Łańcuchy tego typu stosowane są w różnego rodzaju sortownikach, oraz w konstrukcja przenośnikowych 

pracujących w środowiskach o znacznym zanieczyszczeniu.   Wszystkie nasze łańcuchy są produkowane 

w Polsce z najwyższej jakości atestowanych materiałów. Łańcuchy są kontrolowane przez nasz Dział Kon-

troli Jakości na każdym etapie procesu produkcyjnego. Adekwatnie do wymagań naszych klientów materiały 

do produkcji łańcuchów są poddawane obróbce cieplnej, aby uzyskać wymaganą twardość. Stosując nasze 

łańcuchy klient otrzymuje pewność co do powtarzalności doskonałego wykonania.
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3534

łańcuch p
mm

b1
mm

d2
mm

d1
mm

d3
mm

d4
mm

d5
mm

x
mm

h
mm

s1, 
s2
mm

b4
mm

b4 
+b7
mm

obciążenie 
zrywające
N

M 20 40 50 63 80 100 125 160 16 6 9 12,5 25 30 11 18 2,5 31,5 31,5  20 000    

M 28 50 63 80 100 125 160 200 18 7 10 15 30 36 12,5 20 3 36 36  28 000    

M 40 63 80 100 125 160 200 250 20 8,5 12,5 18 36 42 13,5 25 3,5 40,5 40,5  40 000    

M 56 63 80 100 125 160 200 250 24 10 15 21 42 50 17 30 4 47 47  56 000    

M 80 80 100 125 160 200 250 315 28 12 18 25 50 60 20 35 5 57 57  80 000    

M 112 80 100 125 160 200 250 315 32 15 21 30 60 70 22 40 6 65 65  112 000    

M 160 100 125 160 200 250 315 400 37 18 25 36 70 85 25,5 50 7 75 75  160 000    

M 224 125 160 200 250 315 400 500 43 21 30 42 85 100 30 60 8 88 88  224 000    

M 315 160 200 250 315 400 500 630 48 25 36 50 100 120 33 70 10 100 100  315 000    

M 450 200 250 215 400 500 630 800 56 30 42 60 120 140 37 80 12 116 116  450 000    

M 630 250 315 400 500 630 800 1000 66 36 50 70 140 170 45 100 14 140 140  630 000    

M 900 250 315 400 500 630 800 1000 78 44 60 85 170 210 52 120 16 164 164  900 000    

Typ M
dIn 8165 

Łańcuchy przenoŚnIkowe
ze SworznIeM peŁnyM 

wG pn-71/M-84186, dIn 8165

łańcuch p
mm

b1
mm

d2
mm

d1
mm

d3
mm

d4
mm

d5
mm

x
mm

h
mm

s1, 
s2
mm

b4
mm

b4 
+b7
mm

obciążenie 
zrywające
N

FV 40 40 63 100 125 18 10 15 20 32 48 12 26 3 37 44  40 000    

FV 63 50 63 100 125 160 200 22 12 18 26 40 60 15 30 4 46 55  63 000    

FV 90 63 100 125 160 200 250 24 14 20 30 48 73 18 35 5 53 62  90 000    

FV 112 80 100 125 160 200 250 30 16 22 32 55 87 21,5 40 6 63 72  112 000    

FV 140 80 100 125 160 200 250 315 35 18 26 36 60 95 25 45 6 68 80  140 000    

FV 180 100 125 160 200 250 315 400 45 20 30 42 70 120 34 50 8 86 100  180 000    

FV 250 100 125 160 200 250 315 400 55 26 36 50 80 145 40 60 8 98 114  250 000    

FV 315 125 160 200 250 215 400 500 65 30 42 60 90 170 48 70 10 117 133  315 000    

FV 400 160 200 250 315 400 500 70 32 44 60 100 185 52 70 12 131 151  400 000    

FV 500 160 200 250 315 400 500 80 36 50 70 110 195 57 80 12 141 161  500 000    

FV 630 200 250 315 400 500 90 42 56 80 120 210 62 100 12 153 173  630 000    

Typ FV
dIn 8165 



36

Łańcuchy przenoŚnIkowe
ze SworznIeM peŁnyM 

wG pn-71/M-84186, dIn 8165

37

łańcuch p
mm

b1
mm

d2
mm

d4
mm

d1
mm

h
mm

h1
mm

s1, 
s2
mm

b4
mm

b4 
+b7
mm

obciążenie 
zrywające
N

MT 20 40 50 63 80 100 125 160 16 6 9 25 25 16 2,5 31,5 35  20 000    

MT 28 50 63 80 100 125 160 200 18 7 10 30 30 20 3 36 43  28 000    

MT 40 63 80 100 125 160 200 250 20 8,5 12,5 36 35 22,5 3,5 40,5 49  40 000    

MT 56 63 80 100 125 160 200 250 24 10 15 42 45 30 4 47 54  56 000    

MT 80 80 100 125 160 200 250 315 28 12 18 50 5 32,5 5 57 65  80 000    

MT 112 80 100 125 160 200 250 315 32 15 21 60 60 40 6 65 74  112 000    

MT 160 100 125 160 200 250 315 400 37 18 25 70 70 45 7 75 86  160 000    

MT 224 125 160 200 250 315 400 500 43 21 30 85 90 60 8 88 100  224 000    

MT 315 160 200 250 315 400 500 630 48 25 36 100 100 65 10 100 114  315 000    

MT 450 200 250 315 400 500 630 800 56 3 42 120 120 80 12 116 136  450 000    

MT 630 250 315 400 500 630 800 1000 66 36 50 140 140 90 14 140 156  630 000    

MT 900 250 315 40 500 630 800 1000 78 44 60 170 180 120 16 164 185  900 000    

Typ MT
dIn 8165 

zaSToSowanIe



3938

p
mm

b1
mm

d2
mm

d1
mm

d3
mm

d4
mm

d5
mm

d6
mm

h
s1,
s2
mm

b4
mm

b4 
+b7
mm

obciążenie 
zrywające
Nint.

mm
ext.
mm

63 80 100 125 160 22 12 18 26 50 63 8 30 30 4 41 43  45 000    

63 80 100 125 160 25 14 20 30 63 78 10 35 35 5 51 53  63 000    

80 100 125 160 200 35 18 26 36 80 100 12 45 45 6 66 68  90 000    

100 125 160 200 250 45 20 30 42 100 125 14 50 50 8 84 87  125 000    

100 125 160 200 250 55 26 36 50 125 155 18 60 60 8 96 100  180 000    

125 160 200 250 315 65 30 42 60 140 175 20 70 60 10 115 120  250 000    

160 200 250 315 400 80 36 50 70 160 200 26 80 70 12 138 145  355 000    

200 250 315 400 500 100 42 60 80 180 220 30 100 90 12 160 168  500 000    

250 315 400 500 1000 125 50 70 90 200 240 36 120 100 15 195 205  710 000    

250 315 400 500 1000 150 60 80 100 224 274 42 150 130 15 222 234  1 000 000    

Typ FV
dIn 8167 

Łańcuchy przenoŚnIkowe
ze SworznIeM rurkowyM 

w oparcIu o pn-71/M-84185, dIn 8167

Łańcuchy 
przenoŚnIkowe
ze SworznIeM rurkowyM      

w oparcIu o pn-71/M-84185, dIn 8167

Łańcuchy tego typu stosowane są w różnego rodzaju sortownikach, przemyśle tekstylnym,   oraz w kon-

strukcjach przenośnikowych pracujących w środowiskach o znacznym zanieczyszczeniu.   Wszystkie nasze 

łańcuchy są produkowane w Polsce z najwyższej jakości atestowanych materiałów. Łańcuchy są kontrolo-

wane przez nasz Dział Kontroli Jakości na każdym etapie procesu produkcyjnego. Adekwatnie do wymagań 

naszych klientów materiały do produkcji łańcuchów są poddawane obróbce cieplnej, aby uzyskać wymaganą 

twardość. Stosując nasze łańcuchy klient otrzymuje pewność co do powtarzalności doskonałego wykonania.
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typ p
mm

b1
mm

d2
mm

d1
mm

d3
mm

d4
mm

d5
mm

d6
mm

h
mm

s1, 
s2
mm

b4
mm

b4 
+b7
mm

obciążęnie
zrywające
N

MC 28 63 80 100 125 160 20 13 17,5 25 36 42 8,2 25 3,5 40 42  28 000    

MC 56 80 100 125 160 200 24 15,5 21 30 50 60 10,2 35 4 46 48  56 000    

MC 112 100 125 160 200 250 32 22 29 42 70 85 14,3 50 6 65 68  112 000    

MC 224 125 160 200 250 315 43 31 41 60 100 120 20,3 70 8 85 88  224 000    

Typ Mc
dIn 8167 

zaSToSowanIe


