
MN 
20MnCr5

MN-1 
16MnCr5

C 
C 40

CD 
42CrMo4

Hartowane powierzchniowo Hartowane powierzchniowo  Hartowane i odpuszczane Hartowane i odpuszczane 

Firma Janus przestawia ofertę na odkuwki kute. Pochodzą one od producenta z którym współpracujemy 
nieprzerwanie od 15 lat. Z odkuwek tych produkujemy gotowe przenośniki transportowe. 

Na życzenie klienta możemy w dowolny sposób dostosować każdy przenośnik pod konkretne wymagania 
uwzględniające:
- długość, podział na odcinki, 
- dospawane lub przykręcone zabieraki, zgrzebła itp,
- połączenie dwóch łańcuchów równoległe w jeden zespół transportowy

Gwarantujemy wysoką jakość wykonania.

Dostępne gatunki stali wraz z obróbką cieplną 



Item 
Code 

Pitch W T1 T2 Dia B T3

J 1001   101.6 36 12 30 14 14 8 

36 8 24 14 10 6 J 1002  101.6 

Pitch 101.6 



Item 
Code 

Pitch W T1 T2 Dia B T3

Pitch 102 

J 2001 102 36 12 28 14 14 8 

J 2002 102 36 8 25 14 10 6 



Item 
Code 

Pitch W T1 T2 Dia B T3

Pitch 125 

J 3001 125 36 13 30 16 14 10 



Item 
Code 

Pitch W T1 T2 Dia B T3

Pitch 142 

J 4001 142 50 28 62 25 30 15 

J 4002 142 50 25 54 25 27 15 

J 4003 142 50 19 42 25 20 11 



Item 
Code 

Pitch W T1 T2 Dia B T3

Pitch 160 

J 6001 160 50 23 50 25 25 13



Item 
Code 

Pitch W T1 T2 Dia B T3

Pitch 200 

J 8001 200 60 30 66 30 32 20 

J 8002 200 60 25 55 30 27 16 



Item 
Code 

Pitch W T1 T2 Dia B T3

Pitch 216 

J 9001 216 72 26 64 35 28 20 

J 9002 216 72 25 58 35 27 18



Item 
Code 

Pitch W T1 T2 Dia B T3

J 10001

J 10002

Pitch 260 

260 75 31 70 32 33 20 

260 75 31 65 32 33 20 



Item 
Code 

Pitch W T1 T2 Dia B T3

J 11001

J 11002

Pitch 142 

142 50 28 62 25 30 15 

142 50 19 42 25 20 11 



Item 
Code 

Pitch W T1 T2 Dia B T3

J 12001

Pitch 160 

160 50 23 50 25 25 13 



Item 
Code 

Pitch W T1 T2 Dia B T3

J 14001

Pitch 200 

J 14002

200 60 30 66 30 32 20 

200 60 25 55 30 27 16 



Item 
Code 

Pitch W T1 T2 Dia B T3

J 20001

Pitch 260

260 75 31 70 32 33 20



Item 
Code 

Pitch W T1 T2 Dia B T3

J 15001

J 15002

Pitch 142 

142 50 28 62 25 30 15 

142 50 19 42 25 20 11 



Item 
Code 

Pitch W T1 T2 Dia B T3

J 16001

Pitch 160

160 50 23 50 25 25 13 



Pitch 260

Item 
Code 

Pitch W T1 T2 Dia B T3

J 21001 260 75 31 70 32 33 20



Pitch 142 

Item 
Code 

Pitch W T2 T4 T1 C Dia B T3

142 50 42 70 19 12 25 20 11 

142 50 62 87 28 12 25 30 15 

Odkuwki z podwójnym wąsem

J 40030

J 40010



Pitch 160 

Item 
Code 

Pitch W T2 T4 T1 C Dia B T3

160 50 50 82 23 13 25 25 13 J 60010



Pitch 200

Item 
Code 

Pitch W T2 T4 T1 C Dia B T3

J 23002 200 50 60 81 25 12 25 27 18 



Pitch 250

Item 
Code 

Pitch W T2 T4 T1 C Dia B T3

J 25001 250 60 70 95 30 13 30 32 20 



Odkuwki kute

20MnCr5 (Material No. 1.7147) 

C 

C 

SI 

SI 

MN 

MN 

S 

S 

P 

P 

CR 

MOCR 

0.17 - 0.22 0.15 - 0.35 1.10 -  1.40 0.000 - 0.035 0.000 - 0.035 1.00 - 1.30 

C SI MN S P CR 

0.15 - 0.35 

16MnCr5 (Material No. 1.7131) 

0.14 - 0.19 1.00 - 1.30 0.000 - 0.035 0.000 - 0.035 0.80 - 1.10 

C SI MN S P 

C40 (Material No. 1.1186) 

0.35 - 0.45 0.15 - 0.40 0.50 -0.80 0.000 - 0.050 0.000 - 0.050 

42CrMo4 (Material No. 1.7225) 

0.38 - 0.45 0.15 - 0.35 0.50 - 0.80 0.000 - 0.035 0.000 - 0.035 0.90 - 1.20 0.15 - 0.30 

Sworznie
20MnCr5  (Material No. 1.7147) 
16MnCr5  (Material No. 1.7131) 
 C40(Material No. 1.1186) 
SS 420 (Stainless Steel) 
SS 304 (Stainless Steel)

Pierścienie 
zabezpieczające
St 37.2 (Material No. 1.0037) SS 
420 (Stainless Steel) SS 304 
(Stainless Steel)

Inne gatunki stali do ustalenia

Charakterystyka materiałowa




